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Viessmann Vitodens 100

zart éqésterll kazdn
Qf=6,5—-26kW
400x700x350mm
65/45°C hofoklépcsd
230V-50Hz, IPX4[[3]

30mA-es érintésvédelmi relé szlkséges
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PEBO SDR11

FUstgdzelvezetés darab jegyzék:
Ssz. [Megnevezés: Méret: [Mennyiség: Anyag: | Gyartd: ”Sszﬁisigyiﬂf”é"
1 |Elentdrzé egyenes idom|#260/100mn 1db PPS/Alu | Viessmann 0,3
2 hgsoggfgxékzssa %%%Jloom 2db PPS/Alu | Viessmann 2
3 Ferdetetd boritds | ®60/100mm 1db PPs/Alu Viessmann -
S Fluggbleges végelem |@60/100mm 1db PPS/Alu | Viessmann 1,5

tisszes egyenérték hossz: 3,80m

Moximalis egyenérték hossz: 15m —>

Megfelell

Viessmann Vitodens 100-W zdrt égéstery gdzkazdn 35 kW

Hocseréld 50 kW

Flamco Flexcon C35 zért tagulasi tartdly pelo=1,5 bar, pmax=3,0bar V=33 liter

Wilo Stratos PICO 235 1-6 szivattyd,

/2db/

GT-15-0655

Megrendeld: Komord Kozség Onkormanyzat KT

4622 Komord Ady Endre ut 4.
Munka targya: Polgarmesteri hivatal flitéskorszer(isitése Détum:

4622 Komor6 Ady Endre ut 4. 2018.03
Rajz megnevezése: Bels6 gazellatas alaprajz Méretarany:
Fiiggdleges csoterv M=1:50

Tervezo: BiRO ROLAND Rajzszém:

4551 Nyiregyhaza Elet Ut 44.
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