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M1 Danfoss HRB3, 3járatú keverőcsap

DN32, kvs=16 m³/h

AMB162 hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 60 s

Mágneses iszapleválasztó

Lemezes leválasztó hőcserélő

primer oldal: Δt=70/50 °C, Δp=10 kPa

secunder oldal: Δt=65/45 °C, Δp=10 kPa

Q=200 kW

Bizt. lefúvató sz.

Ple=2,5 bar, 3/4"
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V=150 lit. Pelő=1,2 bar
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Dátum:

M=1:50

Méretarány:

Rajzszám:

GF-01

BÍRÓ ROLAND

Munka tárgya:

Megrendelő:

Tervező:

Rajz megnevezése:

GT-15-0655

4551 Nyíregyháza Élet út 44.

M2 Danfoss HRB3, 3járatú keverőcsap

DN25, kvs=16 m³/h

AMB162 hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 60 s

M3 Danfoss HRB3, 3járatú keverőcsap

DN25, kvs=16 m³/h

AMB162 hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 60 s
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Tornaterem felé
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csatlakozás ivóvízre
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Zárt tágulási tartály

V=150 lit. Pelő=1,2 bar

Függőleges csőterv

Komoró Község Önkormányzat
4622 Komoró Ady Endre út 4.

Régi iskolaépület fűtéskorszerűsítés alaprajz és

 Általános  régi  fűtéskorszerűsítés
4622 Komoró Petőfi út 18.
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