Muszaki leiras

5kW napelemes rendszerhez
Megrendelé: Komord Kozség Onkormanyzata
OVODA

A létesités helyszine : 4622 Komord, Arany Janos u. 2.
A projektben 5,00 kW Gsszteljesitményii napelemes rendszer kertil kiépitésre.

A napelemes rendszer éves hozama: 5240 kWh, mellyel 5,09 tonna UHG-kibocsatas csokkenés érhetd
el.

A telepitend6 napelemes rendszer 50 kWp alatt van, igy a kiépités nem épitési engedély koteles
tevékenység.

Altaldnos paraméretek:

Napelem tipusa: Polikristalyos napelem panel

Minimum 15,28% hatasfok

Teljesitmény tolerancia tipusonként: 0/ +2,5%-ig

Cella tipus: polikristaly

Suly kb. 18,7 kg

Mechanikai terhelés ttiréshatar: 5400 Pa hoteher, 2400 Pa szélteher.
Csatlakozddoboz IP 65 védettségii, 3 db sontdiodaval.

Teljesitmény hémérsékleti egylitthato maximalis értéke: -0,44 [%/K]
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Voltage (V)
Current, Power vs. Voltage Characteristics of ASW-240P
Inverter Current vs. Voltage ———  Power vs. Voltage arameretek:

Az inverter telepitési helyének megvalasztasakor térekedni kell a hiivos helyen valo helyezésre.

Inverter Tipusa: dramszolgaltat6 altal jovahagyott listabol

Elhelyezés, 6sszekotés:

Osszesen pl. 18 db 275 Wp névleges teljesitményii napelem modul keriil telepitésre. A napelemek
egymashoz viz és UV 4allg, szabvanyos MC csatlakozokon keresztiil kapcsolodnak. A villamos
Osszekotések megfeleld keresztmetszetli UV-allo, egyenaramu vezetékekvéddcsatorndkban keriilnek
elvezetésre, a fokozott UV és mechanikai védelmet biztositva. A kabelezés kialakitasa soran torekdeni
kell arra, hogy a sz¢€l és egy¢€b kiils6 hatasok ne rongéljak a kébelezést, szigetelést.

A napelem moduloktol indul6 pozitiv és negativ vezetdket biztonsagi okokbol egymastol jol lathatdan

elkiilonitve kell vezetni az inverterig. A kabelvezetés véddcsatornaban torténjen, feliratozasat jol
lathatdo modon kell feltiintetni.
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A napelem modulokbol 6sszeallitott fiizérek kialakitasanak tervezésekor torekedniink kell arra, hogy
alacsony intenzitdsi napsugarzds esetén is az inverter mukodési tartomanyaba essen a fiizér
fesziiltsége. Az egyes fiizérek napelem modullal vald feltoltésénél az inverter gyartd ajanlasai az
iranyadoak, azokat megfeleléen méretezett tilaram-védelemmel kell ellatni.

Az invert egyendramu oldalat talfesziltség-védelemmel, megszakithatdosag biztositasa érdekében
pedig egyendramu levalaszto kapcsoloval is el kell latni! Az inverter altal atalakititt AC energiat
csatlakoztatni kell a mar meglévo betaplalod kéabel sorkapocs szekrényéhez.

A rendszer haldzatra csatlakoztatasaval szemben tamasztott egyéb kovetelmények:

A kiserémi, és a fogyasztdi halézat érzékeny elektronikus berendezéseinek védelme érdekében
tobblépcsdcs (,,B” €s ,,C” tipusu) védelmi rendszert kell telepiteni, valamint tizvédelmi fokapcsoloval
kell ellatni. Ennek érdekében a termeld berendezés csatlakoztatdsi pontjan, a kozcélu halozat
tulfesziiltség védelmére aramszolgaltatdi elvarasoknak megfelelé ,,B+C” fokozati tolfesziiltség
védelmi egység keriiljon beépitésre. Aramsziinet idején az inverter a vonatkozo szabvanyok el6irasai
alapjan, a beépitett védelelm-automatikak segitségével kapcsoljon ki, szigetiizemben ne taplaljon a
halozatra. A rendszer csak az aramszolgaltatd engedélyével kapcsolhat6 a haldzatra. A villamvédelem
kialakitasanal iranyadoak a jelenleg érvényes, rad vonatkoz6 szabvanyok, szabalyzatok:

54/2014. (XII. 05.) BM rendelet Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat
MSZ EN 62305:2012 szabvanysorozat
IEC 61000 elektromagneses Osszeférhetdség

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.



